
KASTENFENSTER - LÖSUNGEN IM DETAIL  

Bestand, Ug 3.0 W/m²K Bestand mit
Sonderisolierverglasung
8mm, Ug 1.9 W/m²K,
Ug gesamt 1.75 W/m²K
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Bestand mit
Sonderisolierverglasung
8mm, Ug 1.9 W/m²K,
Ug gesamt 1.75 W/m²K

Bestand mit
Sonderisolierverglasung
16mm, Ug 0.9 W/m²K,
Ug gesamt 0.75 W/m²K

Bestand mit
Sonderisolierverglasung
16mm, Ug 0.9 W/m²K,
Ug gesamt 0.75 W/m²K

Bestand mit
Vakuumisolierverglasung
6.2mm, Ug 0.9 W/m²K,
Ug gesamt 0.75 W/m²K

Bestand mit
Vakuumisolierverglasung
6.2mm, Ug 0.9 W/m²K,
Ug gesamt 0.75 W/m²K

Bestand mit Isolierverglasung 
und integriertem Vakuumglas
17.2mm, Ug 0.6 W/m²K,
Ug gesamt 0.45 W/m²K

Bestand mit Isolierverglasung 
und integriertem Vakuumglas
17.2mm, Ug 0.6 W/m²K,
Ug gesamt 0.45 W/m²K


